FARBA TABLICOWA OWATROL

Opis:
Matowa farba o wysokiej odpornosci ktéra tworzy powierzchnie po ktérej mozna
pisacC kredg. Doskonale sprawdzi sie na scianach, drzwiach, tablicach i wielu innych
powierzchniach.
Moze by¢ naktadana bezposrednio na drewno, metal, tynk i oktadziny tynkowe.
Farba tworzy doskonale gtadkg powierzchnie jednoczes$nie gwarantujgc
anty-poslizgowosc¢ i anty-refleksyjnos¢ powierzchni. Farba moze by¢ wielokrotnie
zmywana bez obawy, ze zostang slady po kredzie. Szybko schnie.
Farba jest certyfikowanym produktem europejskim i tgczy wydajnos¢ z ekologia:

— Gwarantowana wydajnosc¢ i czas schniecia.

— Ograniczony wptyw na srodowisko naturalne dzieki odpowiednim procesom

produkciji, zastosowania i utylizacji odpaddw.
— Brak sktadnikdw niebezpiecznych i ograniczona zawartos¢ rozpuszczalnikow.

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia musi by¢ czysta, sucha i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen.
Nalezy usungC wszystkie odchodzgce czesci za pomocg szlifierki, szczotki itp.
Delikatnie zeszlifowaC powierzchnie blyszczgce aby je zmatowic. Powierzchnie
ttuste nalezy wyczysci¢ za pomocg silnego rozpuszczalnika (aceton).

Nalezy zastosowaC podkfad na plastiku, szkle, ptytkach ceramicznych, gtadkich
powierzchniach metalowych oraz surowych metalach.

Aby chroni¢ powierzchnie metalowe przed rdzg — zalecamy zastosowanie naszych
podktadow antykorozyjnych.

Zastosowanie:

Farba gotowa do uzycia. Nalezy dobrze wymieszac farbe przed uzyciem (min. 5
minut).

Powierzchnia do malowania musi by¢ catkowicie sucha.

Natozy¢ dwie cienkie warstwy (w odstepie 4 godzin) za pomocg pedzla, watka do
lakierow lub natrysku pneumatycznego. W celu utatwienia aplikacji pierwszej
warstwy mozna jg rozcienczy¢ wodg (max. 10%). Na powierzchni mozna pisac po 3
dniach od aplikacji.

Ze wzgledu na fakt, ze warunki oraz metody nakftadania sg poza mozliwoscig
kontroli producenta — producent nie moze by¢ odpowiedzialny za wady powstate
podczas aplikaciji.

Zalecenia:

Nie pisa¢ po powierzchni przed uptywem 72 godzin od aplikaciji.
Trzymac z dala od dzieci.

Nie dopuszczac¢ do zamarzania.



MATOWA FARBA TABLICOWA

Charakterystyka produktu:
KLASYFIKACJA

RODZAJ

GESTOSC

LEPKOSC
WYKONCZENIE
ZAPACH

CZASY SCHNIECIA

WARUNKI APLIKACJI
WYDAJNOSC

CZYSZCZENIE

NARZEDZIA DO NAKLADANIA
LZO

Rodzina 1 - Klasa 7b2 (standard NFT36005)

Na bazie zywicy akrylowej

1.27 do 1.60 = 0.01 w temp. 25°C w zaleznosci od
koloru

11 do 16 w temp. 25°C

Matowe

Bezzapachowy

Na dotyk: 1 godzina Do kolejnej warstwy:4
godziny

10-25 °C, max. wilgotnos¢: 65%

8 do 10 m? na litr (jedna warstwa)

Bezposrednio — za pomocg wody

Pedzel, watek do lakierow, natrysk

140 g/l (2010)

KOLORY:

Czarny, Niebieski RAL 5015, Szara jasna 7047, Szara ciemna 7046.
DOSTEPNE OPAKOWANIA

0.5L

Do zastosowania Wewnatrz
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Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie sg prawidlowe na dzien sporzadzenia dokumentu i stan dostepnej wiedzy oraz podane w
najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowig jakiejkolwiek gwarancji wzgledem dziatania produktu. Z uwagi na
fakt, ze warunki zastosowania materialu sg poza kontrolg producenta, producent gwarantuje, ze produkt spetnia standardy jako$ci producenta materiatu. Producent
ogranicza swojg odpowiedzialno$¢ wytgcznie do wymiany wadliwego materiatu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez
uprzedniego informowania



